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ETICHETTE
Come preparare gli esecutivi di stampa

I file devono essere esclusivamente realizzati con il programma Illustrator.

È un’opzione che serve a rendere il colore coprente nei materiali trasparente, argento e oro. 

Nei materiali oro e argento per mantenere il colore scelto è sempre consigliato selezionare il bianco retro stampa, altrimenti la qudricromia 

inserita nel file grafico va a sovrapporsi al colore metallizzato del materiale scelto, risultando più scuro e anch’esso con un effetto metallizzato.

Questa opzione va selezionata in fase d’ordine.

Per creare il file corretto seguire le seguenti indicazioni:

    

Stampa con assenza del bianco, le porzioni di grafica bianche assumeranno

il colore del materiale scelto e i colori avranno una resa meno coprente.

BIANCO RETRO STAMPA

DIVERSE OPZIONI DI WHITE

1

2

3

Nella Pallette Livelli creare un nuovo livello e nominarlo White.

Attenzione, il livello del bianco deve essere sopra al livello di grafica.

Non inserire elementi doppi e/o sovrapposti in questo livello

In questo livello inserire la forma perimetrale esterna/ tracciato esterno

della zona da stampare in bianco/bianco retro stampa poi fare riempimento

Dalla Pallette Campioni -> Creare  nuovo Campione, assegnargli

- il nome White

- quadricromia ciano 100%

- tipo colore Tinta Piatta

Questo colore va assegnato SOLO COME RIEMPIMENTO

a tutti gli elementi presenti nel livello White.

Evitare di inserire tracce bianche e/o di colore White in questo livello.

Convertire tutto in tracciato e forare eventuali elementi che

non necessitano il White negli sfondi pieni di colore Ciano.

Diminuire leggermente il White rispetto alla grafica

così da evitare che escano dei rifili bianchi 

perimetrali in corrispondenza dei due passaggi

colore: White + CMYK.

Testi molto sottili inserirli in colore nero, mai con bianco retro stampa.

Il colore nero è coprente anche senza White, pertanto non necessario.

 

SENZA BIANCO

NON SERVE

IL LIVELLO

White

NON SERVE

IL LIVELLO

Grafica

Stampa del colore White sul retro di tutte le porzioni di spazio occupate

dalla stampa.

BIANCO A ZONE

Stampa solo colore bianco.

Non sarà dunque presente la stampa a colori. 

SOLO COLORE BIANCO

Stampa del colore bianco coprente sul retro dell’intero formato dell’etichetta.

Viene utilizzato per applicazione da interno o sul materiale argento per

ottenere un’etichetta coprente al 100% anche su superfici scure.

BIANCO COMPLETO

Livello Grafica Livello White

Livello Grafica Livello White Livello Grafica Livello White

Livello Grafica Livello White
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ETICHETTE
Come preparare gli esecutivi di stampa

In entrambi i casi fornire il file sempre con il verso di lettura dritto, saranno i nostri operatori a riflettere la stampa dove necessario. 

M

ELU
SINO

 

Colore bianco pagliarino. Il profumo è fruttato 
e fresco, con note di  mela e agrumi.

Sapore gentile, strutturato, fruttato e con tannini 
morbidi. Finale lungo e speziato.

Si può associare a piatti di verdure, 
formaggi e carni non troppo cucinate.

Temperatura consigliata: 14 gradi.

PRODOTTO IN ITALIA

Imbottigliato da:  
Impresa Individuale MELUSINO

Zerogr s.r.l. Thiene (VI)

ICQ: VT 7420 - IT

Cell.  328.3344586 • 340.458733

www.tictacvino.com

Lotto
CONTIENE SOLFITI

MELUSINO

VERSO DI APPLICAZIONE DELLE ETICHETTE

BORDI/CORNICI 

È un’opzione selezionabile in fase d’ordine:

    

APPLICAZIONE DALL’ESTERNO

L’etichetta viene applicata sopra la 

superficie dunque la stampa avviene

con verso di lettura normale.

APPLICAZIONE DALL’INTERNO

L’etichetta viene applicata nel retro 

della superficie dunque il file sarà

stampato specchiato, così da poter 

essere poi letto nel verso corretto.

   

CORNICE SUL BORDO

In caso di bordo al vivo sulla linea di 

taglio, lo spessore dovrà essere di

almeno 2 mm dalla linea di taglio

verso l’interno + abbondanza grafica.

CORNICE VICINO AL BORDO

In caso di cornice interna, è

opportuno distanizarla di almeno

2 mm dal taglio.

   

Quando nella grafica è prevista una cornice molto ravvicinata alla linea di taglio, va tenuto conto che il taglio ha una tolleranza di ± 1 mm.

 

ETICHETTE FRONTE E RETRO

Questa opzione consente di stampare due soggetti in modo alternato lungo l’intera bobina.

In fase d’ordine è sufficiente inserire la dimensione complessiva delle due etichette di stampa + la distanza interna tra le due.

La distanza minima interna (tra fronte e retro) è di 0,4 cm, se applicazione automatica.

 

n° 2 etichette 8x13 cm - spazio tra etichette 0,6 cm

 

inviare un unico file grafico, formato pdf,

complessivo delle due grafiche + 

i due tracciati di taglio (nell’apposito livello Fustella)

distanziare le  grafiche tra loro di 0,6 cm (da taglio a taglio)

in ordine inserire la dimensione complessiva delle due grafiche,

con l’aggiunta dei 0,6 cm (esclusa l’abbondanza): 16,6x13 cm

16,6 cm

1
3

 c
m

0,6 cm Esempio

1

2

3

di 0,6 cm se applicazione manuale.
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DATO VARIABILE

Questa opzione consente di ottenere etichette aventi stessa grafica ma con un dato variabile diverso fra tutte.

I file grafici dovranno rispettare tutte le precedenti indicazioni ma con l’aggiunta di un livello Dato Variabile e l’invio di un file Excel.

Sono presenti 4 tipi di dato variabile:

 

    

CODICE A BARRE -  esclusivamente di tipo EAN13

Nel livello aggiuntivo Dato Variabile, in corrispondenza 

dell’area dove si desidera posizionare il codice a barre,

inserire un rettangolo avente riempimento 100% Giallo.

La dimensione minima del codice a barre è 1,5x0,8 cm.

In caso si utilizzasse la misura minima del codice a barre,

il rettangolo giallo dovrà essere 1 mm più grande

sia nella base che nell’altezza (es. 1,6x0,9 cm).

Nelle note dell’ordine specificare se sotto al codice a barre

si desidera o meno il numero EAN

 

QR CODE

Nel livello aggiuntivo Dato Variabile, in corrispondenza 

dell’ area dove si desidera posizionare il QrCode,

inserire un quadrato avente riempimento 100% Giallo.

La dimensione minima del Qr Code è 0,8x0,8 cm.

In caso si utilizzasse la misura minima del QrCode,

il rettangolo giallo dovrà essere 1 mm più grande sia

nella base che nell’altezza (es. 0,9x0,9 cm).

 

NUMERICO

Nel livello aggiuntivo Dato Variabile, inserire il numero con

più cifre presente nell’elenco, lasciandolo editabile

(dovrà dunque essere l’unico testo non convertito in tracciato). 

Specificare nel file Excel esattamente come si desidera

scritto un numero di cifre minori (es. 1 oppure 001).

Inviare per e-mail l’Excel compilato + il font utilizzato.

TESTUALE

Nel livello aggiuntivo Dato Variabile, inserire il testo con

più caratteri presente nell’elenco, lasciandolo editabile

(dovrà dunque essere l’unico testo non convertito in tracciato). 

Nel file Excel inserire in un unica cella il singolo nominativo

(anche se composto da 2 o 3 parole)

Inviare per e-mail l’Excel compilato + il font utilizzato.

 

COME COMPILARE IL FILE EXCEL

Il file Excel precompilato è scaricabile dalla pagina del carrello, al momento dell’ordine.

Il file Exel dovrà essere compilato di modo che ogni singolo codice rimanga all’interno di 1 cella, utilizzando solo una 1 colonna.

I file Excel del dato variabile e i font (dove richiesti) dovranno essere inviati all’indirizzo file@tictac.it, riportando nell’oggetto il 

numero d’ordine di riferimento.
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Esempio di file con area di ingombro del codice a barre che

deve trovarsi nell’appositolivello Dato Variabile

Risultato finale dell’etichetta stampata Esempio di file con area di ingombro del codice a barre che

deve trovarsi nell’appositolivello Dato Variabile

Risultato finale

dell’etichetta stampata

1 2

3 4

unico testo convertito in tracciato.

Inserire il nome più lung

presente nell’elenco.
unico testo convertito in tracciato.

Inserire il numero più lungo

presente nell’elenco.

Segnal ibro di

Francesca
4012


